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Bestamning av luftgenomslapplighet for 16sfylinadsisolering
(1 bilaga)

Provuttag

Uppdragsgivaren tog ut och levererade tva sackar Thermocell cellulosaisolering.
Materialet ankom i oskadat skick till SP den 23 oktober 2001.

Provberedning

Materialet blastes vid SP med SPs utrustning (Shelter Shield 400) i en kartong. Materi-
alet fordelades manuellt i en provningsram med innermatten cirka 41 x 41 x 15 cm. Pro-
vet komprimerades till énskad densitet. For bestdamning av provets fukthalt torkades
materialet i torkskap vid +70 °C.

Provningsmetod

Luftgenomslappligheten bestdmdes enligt SS 02 15 50 modifierad for 16sfylinadsisole-

ring.
Provningsresultat

Prov 1 Prov 2
Provets densitet, kg/m?3 29,4 29,4
Fukthalt, kg/kg 0,13 0,13
Densitet (torr), kg/m3 26 26
Luftgenomslapplighet, m?/(h - Pa) 1,01 0,96
Erhallna matvarden som endast avser de provade féremalen redovisas utférligare i
bilaga 1.
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Byggnadsdelar
Bertil Jonsson Sven Ivarsson
Tekniskt ansvarig Teknisk handlaggare

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORAS, Tfn 033-16 50 00, Fax 033-13 55 02, E-post info@sp.se, Org.nr 556464-6874
SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE-501 15 BORAS, SWEDEN, Telephone + 46 33 16 50 00, Telefax + 46 33 13 55 02, E-mail info@sp.se, Reg.No 556464-6874

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen fér ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN 45001
(1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte SWEDAC och SP i forvég skriftligen godkant annat.

Accredited laboratories are appointed by the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC) under the terms of the Act. The Swedish accredited laboratories meet the require-
ments set up in SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) and ISO/IEC Guide 25 (1990:E). This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SWEDAC and SP.
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Datum/Date Beteckning/Reference Sida/Page
2001-12-18  F117757C 1(1)
Bilaga 1

Thermocell Denmark A/S

Thermocell cellulosaisolering
(I6sfylInadsisolering)

Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark

Prov 1: 2001-10-04
Prov 2: 2001-10-22

2001-12-16

SS 02 15 50 med métarea 0,0189 m?
152 mm

22°C

Matosékerheten for luftgenomslapplighet upp-
skattas till £5 %

29,4
0,13 (13 vikt-%)
26,0

Luftflode, m3/h

0,62 0,82 1,02

Tryckdifferens, Pa

4,8 6,4 8,1

Luftgenomslapplighet, m#/(h - Pa)

1,01

Prov 2

Provets densitet, kg/m?3
Provets fukthalt, kg/kg
Densitet (torr), kg/m?3

29,4
0,13 (13 vikt-%)
26,0

Luftflode, m3/h

0,62 0,82 1,02

Tryckdifferens, Pa

5,0 6,7 84

Luftgenomslapplighet, m#/(h - Pa)

0,96




